
№ Цена Кол-во Ед. изм. Сумма

1 6 372,00 1 шт 6 372,00

2 16 480,00 1 шт 16 480,00

3 6 170,00 1 шт 6 170,00

4 740,00 1 шт 740,00

5 5 000,00 1 шт 5 000,00

34 762,00

Видеокамеры расположены до 4 метров от уровня пола

Видеокамеры в среднем располагаются на расстоянии до 20 м от регистратора

Точка подключения к сети 220 Вольт находится на расстоянии не более 5 метров от места установки регистратора

Видеокамеры можно устанавливать как внутри помещения так и на улице

TSi-Dn425FP IP видеокамера купольная антивандальная с 

ИК подсветкой, четырехмегапиксельная
WD Purple WD20PURZ, Жесткий диск для систем 

видеонаблюдения, 2 ТБ
TS-2A Tantos  Источник питания 12В, 2А

Монтаж системы видеонаблюдения

TSr-NV08154 Сетевой 8 канальный регистратор для IP 

камер. Подключение и отображение  до 8 камер 2-х МП, до 

5 камер 5-х мегапиксельных камер

Тип Объекта
IP видеонаблюдение на 1 видеокамеру высокого 

разрешения (4МП) - оборудование и работа

Обращаем ваше внимание, что данный расчет носит информационный характер и не является офертой.

Использованные параметры оборудования и объекта:

Итого:

Итого: Тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят два рубля 00 копеек

Для получения Предложения по вашему объекту, стоит оставить заявку на бесплатный осмотр (по г.Новосибирску)

«Би Эм Эс Технолоджис»

Тел.:  (383) 280-43-40

http://www.bmstech.ru

E-Mail: info@bmstech.ru

г.Новосибирск. ул.Тимирязева, 1

Системы управления помещением

Стандартный расчет от 13.01.2021

Наименование товара


